Приложение № 1 

к извещению о проведении запроса ценовых предложений
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Текущий ремонт трибун в зоне амфитеатра территории НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» по адресу: г. Белгород, Кашарский проезд, 18
*при наличии в документах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, читать «или эквивалент».
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	Установка ступеней
	
	

	1
	Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию
	100 м ступеней
	2,245

	
	в том числе:
	
	

	
	Ступени железобетонные лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, бетон B15, расход арматуры 20 кг/м3. ЛСС 100.38.15 ЗАО Завод ЖБК-1
	м3
	12,7965

	2
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0505

	
	в том числе:
	
	

	
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,151

	
	Тротуары из плитки
	
	

	3
	Устройство покрытий из тротуарной плитки
	10 м2
	13,566

	
	в том числе:
	
	

	
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 45 мм
	м2
	138,3732

	
	Демонтаж и установка перильного ограждения и сидений трибун
	
	

	4
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,15

	5
	Ремонт и установка перильного ограждения из нержавеющей стали  (б/у)
	100 м
	0,15

	6
	 Демонтаж пластиковых сидений 
	100 шт
	3,19

	7
	Установка пластиковых сидений (б/у)
	100 шт
	3,19

	
	в том числе:
	
	

	
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 45 мм
	100 шт
	9,57

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев 
	м3
	0,64

	
	Ремонт торцевой части трибун
	
	

	9
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,037

	
	в том числе:
	
	

	
	Шпатлевка латексная универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних работ по всем видам поверхностей, температура применения от +5 °C, расход 2,00 кг/м2 при толщине слоя 1 мм     ( 2 слоя)
	т
	0,0148

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,037

	
	в том числе:
	
	

	
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	0,3811

	
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24
	т
	0,002331


Значение цены по каждой позиции товара (работы, услуги) в ходе проведения конкурентной закупки не должно превысить цену товара (работы, услуги) по каждой позиции, установленную в извещении и/или документации о конкурентной закупке.
